
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 36KTL, 42KTL) 

Kurzanleitung

Ausgabe: 08

Teilenummer: 31508547

Datum: 24.07.2019



1
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019.

Alle Rechte vorbehalten.

1 Überblick

1. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der 

Vorbereitung dieses Dokuments wurde größtmögliche Sorgfalt aufgewendet, um die Genauigkeit 

der Inhalte sicherzustellen. Jedoch entsteht durch die Aussagen, Informationen und Empfehlungen 

in diesem Dokument keinerlei ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung.

2. Lesen Sie vor der Installation des Geräts sorgfältig das SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 36KTL, 

42KTL)-Benutzerhandbuch, um sich mit den Produktinformationen und Sicherheitsmaßnahmen 

vertraut zu machen.

3. Nur qualifizierte und geschulte Elektriker dürfen das Gerät bedienen. Bediener müssen mit den 

Komponenten und der Funktionsweise eines mit dem Netz verbundenen PV-Stromsystems sowie 

mit den im jeweiligen Land geltenden Standards vertraut sein.

4. Überprüfen Sie vor der Installation des Geräts anhand der Packliste, ob die gelieferten 

Komponenten intakt sind und der Lieferumfang vollständig ist. Wenden Sie sich bei Schäden oder 

fehlenden Komponenten an den Händler.

5. Verwenden Sie bei der Installation des Geräts isolierte Werkzeuge. Tragen Sie für die 

Arbeitssicherheit Elektroschutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.

6. Huawei ist nicht haftbar für jegliche Folgen, die durch eine Nichtbeachtung der in diesem 

Dokument und in dem Benutzerhandbuch genannten Bestimmungen zur Lagerung, zum 

Transport, zur Installation und zur Bedienung entstehen.

Anschlüsse

Die wasserdichte Kabels wird im vorliegenden Dokument als ĂSteckverbinderñ bezeichnet.

(1) PV-Verbindungskontrollleuchte

(2) Netzbindungskontrollleuchte

(3) Kommunikationskontrollleuchte

(4) Alarm-/Wartungskontrollleuchte

(5) Anschlussbereich

(6) Haupttür

Vorderansicht des Wechselrichters

(1) Wasserdichte Kabelverschraubung (AC 

OUTPUT 1)

(3) USB-Port (USB)

(5) Gleichstromschalter 2 (DC SWITCH 2)

(7) DC-Eingang (von DC SWITCH 1 gesteuert)

(2) Wasserdichte Kabelverschraubung (AC OUTPUT 2)

(4) Gleichstromschalter 1 (DC SWITCH 1)

(6) Wasserdichter Kabelsteckverbinder 

(COM1/COM2/COM3)

(8) DC-Eingang (von DC SWITCH 2 gesteuert)
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Gehäuseabmessungen Abmessungen der Montagehalterung

2 Montageanforderungen

Montagewinkel2.1

Montageabstände2.2

Vertikal Nach hinten geneigt HorizontalVerkehrt herum

Um die Montage des 
Wechselrichters an die 
Montagehalterung, den Anschluss 
von Kabeln an die Unterseite des 
Wechselrichters und zukünftige 
Wartungsarbeiten am 
Wechselrichter zu vereinfachen, 
wird empfohlen, an der Unterseite 
einen Abstand zwischen 
600 mm und 730 mm einzuhalten.

Nach vorne geneigt
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5. Montieren Sie den Wechselrichter auf der 
Montagehalterung.

6. Ziehen Sie die Torx-Sicherheitsschrauben mit 
einem Torx-Sicherheitsschraubendreher fest.

1. Entfernen Sie den Torx-Sicherheitsschraubendreher 
von der Montagehalterung und legen Sie ihn zur Seite.

2. Markieren Sie die Position der Löcher.

3 Montage des Wechselrichters

¸ Die Montagehalterung des Wechselrichters weist vier Gruppen von Gewindelöchern mit jeweils 
vier Gewindelöchern auf. Markieren Sie je nach Standortanforderungen ein beliebiges Loch in 
jeder Gruppe, d. h. vier Löcher insgesamt. Bevorzugt werden zwei kreisförmige Löcher.

¸ Der Wechselrichter wird mit M12x40-Schrauben geliefert. Wenn die Schraubenlänge nicht den 
Montageanforderungen entspricht, bereiten Sie selbst M12-Schrauben vor und verwenden Sie 
sie zusammen mit den gelieferten M12-Muttern.

¸ Im Folgenden wird beispielhaft die Gestellmontage des Wechselrichters erläutert. Weitere 
Details zur Wandmontage des Wechselrichters finden Sie im SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 
36KTL, 42KTL) -Benutzerhandbuch.

4. Sichern Sie die Montagehalterung.3. Bohren Sie die Löcher. (Es wird geraten, die 
Bohrlochstellen durch Auftragen von 
Rostschutzfarbe zu schützen.)

M12

45 Nm
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Vorbereitungen4.1

4 Elektrische Anschlüsse

Nr. Name
Modell oder Technische 
Daten

Anzahl Funktion

1 Kabelschuh M6 1 STK
Wird mit einem 
Erdungskabel 
verbunden.

2 Kabelschuh M8 3 STK
Wird mit dem AC-
Ausgangsstromkabel 
verbunden.

3 Erdungskabel

Für den Außenbereich 
geeignetes Kabel mit 
Kupferader und einem 
Querschnitt von 16 mm2

Nicht zutreffend
Wird mit einem 
Erdungskabel 
verbunden.

4
AC-
Ausgangsstromkabel

Å Für den Außenbereich 

geeignetes Kabel mit 

Kupferader und einem 

Querschnitt von 16 mm2 

(für den SUN2000-

29.9KTL/33KTL-A)

Å Für den Außenbereich 

geeignetes Kabel mit 

Kupferader und einem 

Querschnitt von 25 mm2 

(für den SUN2000-

36KTL/42KTL)

Nicht zutreffend
Wird mit dem AC-
Ausgangsstromkabel 
verbunden.

5
DC-
Eingangsstromkabel

PV1-F/4 mm2 Nicht zutreffend
Zum Anschluss eines 
Gleichstrom-
Eingangsstromkabels

6
RS485-
Kommunikationskabel

Computerkabel DJYP2VP2-
22 2x2x1

Nicht zutreffend

Wird mittels 
Klemmblock mit dem 
RS485-
Kommunikationskabel 
verbunden.

Für den Außenbereich 
geeignetes abgeschirmtes 
Netzwerkkabel CAT 5E

Nicht zutreffend

Wird über einen RJ45 -
Netzwerkport mit dem 
RS485-
Kommunikationskabel 
verbunden.

7
FE-
Kommunikationskabel

Für den Außenbereich 
geeignetes abgeschirmtes 
Netzwerkkabel CAT 5E

Nicht zutreffend

Wird über einen FE -
Netzwerkport mit dem 
Ethernet-
Kommunikationskabel 
verbunden.

8 Kabelbinder Nicht zutreffend
Entsprechend den 
Standortanforderungen

Zum Fixieren von 
Kabeln.

1. Stellen Sie vor dem Anschließen der Kabel sicher, dass alle Kabelschuhe und Kabel vorbereitet 

sind. Kupferkabel mit Kupfer-Anschlussklemmen werden empfohlen. Für die Anforderungen an 

die Kabel und Klemmen aus anderen Werkstoffen siehe Benutzerhandbuch der SUN2000-Serie 

(33KTL-A, 36KTL, 42KTL).

2. Die SUN2000-42KTL unterstützt den 3W+PE -Anschlussmodus.

3. Der SUN2000-29.9KTL/33KTL-A/36KTL unterstützt den 3W+PE - und den 3W+N+PE-

Anschlussmodus. Schließen Sie den Neutralleiter an, falls erforderlich.
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OT-M6

M6

5 Nm

Anschließen der Erdungskabel4.2

Anschließen der AC -Ausgangsstromkabel4.3

1. Es wird ein für den Außenbereich geeignetes Kabel mit Kupferader und einem Querschnitt von 
16 mm2 empfohlen. Das Erdungskabel muss gesichert werden.

2. Es wird empfohlen, dass das Erdungskabel des Wechselrichters mit dem nächsten 
Erdungsanschluss verbunden wird. Schließen Sie bei einem System mit mehreren parallel 
miteinander verbundenen Wechselrichtern die Schutzerden aller Wechselrichter an, um eine 
Verbindung mit Potenzialausgleich herzustellen.

3. Bestreichen Sie die PE-Klemme nach dem Anschließen zur Verbesserung der 
Korrosionsbeständigkeit mit Silicagel oder Farbe.

Å Wenn Sie ein Erdungskabel an den Erdungsanschluss des Gehäuses anschließen, wird als AC -
Ausgangsstromkabel für den SUN2000-42KTL ein für den Außenbereich geeignetes dreiadriges 
Kabel mit Kupferader mit einem Querschnitt von 25 mm2 empfohlen.

Å Wenn Sie ein Erdungskabel an den Erdungsanschluss des Anschlussbereichs anschließen, wird 
als AC-Ausgangsstromkabel für den SUN2000 -42KTL ein für den Außenbereich geeignetes 
vieradriges Kabel mit Kupferader mit einem Querschnitt von 25 mm2 empfohlen.

Å Wenn Sie bei einem Szenario ohne Neutralleiter ein Erdungskabel an den Erdungsanschluss 
des Gehäuses anschließen, wird als AC -Ausgangsstromkabel für den SUN2000-
29.9KTL/33KTL-A ein für den Außenbereich geeignetes dreiadriges Kabel mit Kupferader mit 
einem Querschnitt von 16 mm2 empfohlen und ein dreiadriges für den Außenbereich geeignetes 
Kabel mit Kupferader mit einem Querschnitt von 25 mm2 als Netzkabel für den SUN2000 -
36KTL. 

Å Wenn Sie bei einem Szenario ohne Neutralleiter ein Erdungskabel an den Erdungsanschluss 
des Wartungsfachs anschließen, wird als AC-Ausgangsstromkabel für den SUN2000-
29.9KTL/33KTL-A ein für den Außenbereich geeignetes vieradriges Kabel mit Kupferader mit 
einem Querschnitt von 16 mm2 empfohlen und ein vieradriges für den Außenbereich geeignetes 
Kabel mit Kupferader mit einem Querschnitt von 25 mm2 als Netzkabel für den SUN2000 -
36KTL. 

1. Die Haupttür des Wechselrichters darf nicht geöffnet werden.

2. Bevor Sie die Tür des Anschlussbereichs des Wechselrichters öffnen, schalten Sie den 

nachgeschalteten AC-Ausgangsschalter und die zwei DC-Trenner aus.

Å Für das Anschließen des PE -Kabels für den SUN2000 wird der Erdungsanschluss am Gehäuse 

bevorzugt.

Å Der Erdungsanschluss in dem Wartungsfach wird für den Anschluss an das Erdungskabel 

verwendet, das in dem mehradrigen Wechselstromkabel enthalten ist. Weitere Details finden 

Sie in Abschnitt Ă4.3 AnschlieÇen der AC-Ausgangsstromkabelñ.

ANMERKUNG
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1. Entfernen Sie die Torx-Sicherheitsschrauben mit 
einem Torx-Sicherheitsschraubendreher von der Tür 
des Anschlussbereichs (Legen Sie die zwei 
Schrauben zur Seite. Verwenden Sie die freie 
Erdungsschraube am Gehäuse als Reserveschraube 
und die freie Annietmutter am Gehäuse als Reserve -
Annietmutter.)

2. Öffnen Sie die Tür des 
Anschlussbereichs und stellen Sie 
die Stützschiene ein. (Die 
Stützschiene ist mit dem 
Gehäuseboden verbunden.)

3. Entfernen Sie die Abdeckung 
des AC-Klemmblocks.

Å Wenn Sie bei einem Szenario mit Neutralleiter ein Erdungskabel an den Erdungsanschluss des 

Gehäuses anschließen, wird als AC -Ausgangsstromkabel für den SUN2000-29.9KTL/33KTL-A ein 

für den Außenbereich geeignetes vieradriges Kabel mit Kupferader mit einem Querschnitt von 16 

mm2 empfohlen und ein vieradriges für den Außenbereich geeignetes Kabel mit Kupferader mit 

einem Querschnitt von 25 mm2 als Netzkabel für den SUN2000 -36KTL. 

Å Wenn Sie bei einem Szenario mit Neutralleiter ein Erdungskabel an den Erdungsanschluss des 

Wartungsfachs anschließen, wird als AC -Ausgangsstromkabel für den SUN2000-29.9KTL/33KTL-

A ein 

für den Außenbereich geeignetes vieradriges Kabel mit Kupferader mit einem Querschnitt von 

16 mm2 empfohlen und ein fünfadriges für den Außenbereich geeignetes Kabel mit Kupferader 

mit einem Querschnitt von 25 mm2 als Netzkabel für den SUN2000 -36KTL. 

Å Weitere Details zu den Kabelspezifikationen finden Sie im SUN2000-(29.9KTL, 33KTL-A, 36KTL, 

42KTL) -Benutzerhandbuch.

Å Der ĂAC OUTPUT 1ñ-Steckverbinder unterstützt Kabel mit einem Außendurchmesser von 18 mm 

bis 44 mm. 

ANMERKUNG
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4. Entfernen Sie die Verschlusskappe des ĂAC OUTPUT 1ñ-Steckverbinders und anschließend 

den Stopfen.

5. Wählen Sie abhängig vom Kabelaußendurchmesser eine geeignete Gummifassung aus. 

Verlegen Sie das Kabel durch die Verschlusskappe und dann durch die Gummifassung.

Å Passen Außendurchmesser des Kabels und 
Gummifassung nicht zusammen, beeinträchtigt 
dies möglicherweise die Schutzart des Geräts.

Å Um Schäden an der Gummifassung zu 
vermeiden, führen Sie Kabel mit gecrimptem 
Kabelschuh nicht direkt durch die 
Gummifassung.

Å Bewegen Sie die Kabel nicht, wenn die 
Verschlusskappe festgezogen ist. Andernfalls 
verschiebt sich die Gummifassung, was die 
Schutzart des Geräts beeinflusst.

6. Isolieren Sie das AC-Ausgangsstromkabel mit einer Abisolierzange ausreichend weit ab (Mantel 
und Isolierschicht). (Stellen Sie sicher, dass sich der Mantel im Wartungsfach befindet.)

a. Dreiadriges Kabel (ohne Erdungskabel 
oder Neutralleiter)

c. Vieradriges Kabel (ohne Erdungskabel, 
jedoch mit Neutralleiter)

MantelIsolierschichtKabelader

b. Vieradriges Kabel (mit Erdungskabel, jedoch 
ohne Neutralleiter)

d. Fünfadriges Kabel (mit Erdungskabel und 
Neutralleiter)

7. Führen Sie die abisolierten Adern in den Crimpbereich des Kabelschuhs ein und crimpen Sie 
sie mit einer hydraulischen Crimpzange.

8. Umwickeln Sie den unisolierten Crimpbereich mit Wärmeschrumpfschlauch oder PVC -
Isolierband. 

Wenn ein Wärmeschrumpfschlauch verwendet wird, führen Sie das AC -Ausgangsstromkabel durch 
den Wärmeschrumpfschlauch und crimpen Sie den Kabelschuh. Stellen Sie sicher, dass der vom 
Wärmeschrumpfschlauch umwickelte Bereich nicht über den Crimpbereich des Kabelschuhs 
hinausragt.

9. Führen Sie das Wechselstrom -Ausgangskabel durch die Verschraubung ĂAC OUTPUT 

1ñ an der Unterseite in das Gehªuse ein.

10.Verbinden Sie das AC-Ausgangsstromkabel mit dem AC-Klemmenblock und sichern Sie den 

Steckverbinder anschließend mit einem 13 -mm-Steckschlüssel mit Verlängerungsaufsatz. 

Wenn Sie ein Erdungskabel mit dem Erdungsanschluss im Wartungsfach verbinden, ziehen Sie 

die Erdungsschraube mit einem 10-mm-Steckschlüssel mit Verlängerungsaufsatz fest.


